
 

 

 

 

平成２５年５月２１日 

 

中堅・中小事業所向けビジネスホン 

「Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ＳＹＳＴＥＭ αＮＸⅡ Ｐｌｕｓシリーズ」の販売開始について 

 

■東日本電信電話株式会社（以下、ＮＴＴ東日本）は、中堅・中小事業所向けビジネスホン「Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ  

ＳＹＳＴＥＭ αＮＸ Ｐｌｕｓシリーズ」の後継機種として、「Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ＳＹＳＴＥＭ αＮＸⅡ Ｐｌｕｓシ

リーズ」（以下、本商品）を平成２５年５月２７日（月）から販売開始します。 

 

■本商品は消費電力を抑える「ｅｃｏモード機能」を新たに追加し省エネルギー性能を向上させるとともに、

スマートフォンとの連携機能を具備することで更なる「使いやすさ」を追求しました。 

 

■前機種と同様、お客様の利用シーンや規模に合わせた４タイプの主装置をラインナップしたことに加え、   

電話機前面にはめ込む３色のカラーパネルを新たに採用したデザイン性の高い商品です。 

 

1.商品概要等 

Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ＳＹＳＴＥＭ αＮＸⅡ Ｐｌｕｓ 

（ネットコミュニティ システム アルファ エヌエックスツー プラス） 
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販売価格例 約５４万円※1 約１１６万円※2 約２６５万円※3 

販売開始日 平成２５年５月２７日（月） 

販売地域 東日本エリア  ※4

販  ３０，０００売予定数 セット／年 

※1 り電話オフィスＡ（エース）３ｃｈ、内線電話機４台 事費含まず）。 

 

 

主装置１台、ひか で構成したシステム価格例（工

※2 主装置１台、ひかり電話オフィスＡ（エース）８ｃｈ、内線電話機１５台で構成したシステム価格例（工事費含まず）。

※3 主装置１台、ひかり電話オフィスＡ（エース）１６ｃｈ、内線電話機３０台で構成したシステム価格例（工事費含まず）。

※4 NTT 東日本のサービス提供地域は、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道県です。 



 

 

２．主な特長 

    機能により消費電力を低減（１）ecoモード  

時間帯に、主装置から電話機への給電を一部停止する「eco

モ

（２）スマートフォンとの連携

業務終了後やお昼時など電話を使わない

ード機能」を新たに追加。電話機からの手動操作に加え、事前のタイマー設定による自動での切り替え

もでき、電話機不使用時の待機電力の抑制に役立ちます。 

 

＜別紙 1 参照＞ 

の状態を確認することが可能となる専用アダプタ「WEB

アドレ

（３）音声メール機能の強化

外出先のスマートフォンから本商品の電話機

ス帳ＢＯＸ」（オプション品）を新たに販売します。「WEB アドレス帳ＢＯＸ」を利用すると、出先から社

内の電話機の状態（「電話中」、「会議中」等）が判別できるため、適切でスムーズな連絡方法を選択す

ることが可能です（プレゼンス管理機能）。また、出先から取引先等に電話をかける際に、WEB アドレス

帳ＢＯＸの画面から相手先の電話番号をタップすると、スマートフォンから本商品を介して相手先に固定

電話回線で電話をつなぐため、スマートフォンから直接電話をした場合と比較して通話料金の削減につ

ながります。（ワンタッチコールバック機能）。※5 
※5 ご契約状況等によっては通話料金の削減につながらない場合がございます。 

 

＜別紙２参照＞ 

    当者宛にかかってきた電話を録音し保存することが可能な音

※7 

 

（４）オフィスの環境にマッチする新デザインの電話機

 紙のメモでは伝わりにくい内容や、不在担

声メール機能について、 大録音時間をこれまでの４０時間から１００時間※6まで拡大するとともに、音声

データの保存先もハードディスク等から新たにクラウド上のサーバにも保存することができます。 

データをクラウド上のサーバに保存することで、災害時等にデータ消失のリスク低減が図れます。
※6  tｙｐｅＬの場合の録音時間です。 

※7 別途指定のクラウドサービスのご契約が必要です。  

＜別紙３参照＞ 

   電 レイや着信ランプ＆着信音の鳴り

３．お客様からのお申し込み・お問い合わせ先

話機について前機種で搭載していた視認性の高い大型ディスプ

分け機能等を踏襲するとともに、デザインを刷新しました。電話機本体は「白」と「黒」の２種類を準備す

るとともに、電話機前面にはめ込む３色※8のカラーパネルを用意しています。なお、様々なオフィス環境

やお客様の好みに合わせて、カラーパネルは自由に変更することが可能です。 
※8 カラーパネルは「銀」「黒」「白（パールホワイト）」となります。 

 

 

 

   し込み・お問い合わせください。  

in/business/form/inquire.cgi?conf=businessphone 

 

紙１】「ＷＥＢアドレス帳ＢＯＸ」利用イメージ 

Ｍ αＮＸⅡ Ｐｌｕｓシリーズ 仕様一覧 

 

   （1）お客様を担当する弊社営業担当者にお申

 （2）フォームによるお問い合わせ   

https://www.ntt-east.co.jp/cgi-b

【別

【別紙２】音声メール機能イメージ 

【別紙３】電話機デザインイメージ 

【別紙４】Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ＳＹＳＴＥ

 



外出先など

（１）プレゼンス管理機能

 

：

 

アドレス帳の一覧表示や電話機の状態（プレゼンス）確認により、最適なコ

 ミュニケーションを確立できます。

別紙１

 
「ＷＥＢアドレス帳ＢＯＸ」利用イメージ（１）

（１）

 

プレゼンス管理・閲覧機能

スマート
フォン

プレゼンスを確認、連絡方法を選択

電話中 在席 外出中 会議中

状況に応じた最適なコミュニケーションが可能！

メール 内線番号に
向けて発信

外線に向けて
発信

インスタント
メッセージ

・社内ではＰＣから、外出先ではスマートフォンから、アドレス帳の参照や
電話機のプレゼンスを確認できます。

・プレゼンス確認により、プレゼンスに応じた連絡方法が選択可能です。

プレゼンス表示アドレス帳表示

フレッツ光

３Ｇ網等

WEB閲覧

WEB閲覧

ＰＣ版画面イメージ

ＷＥＢアドレス帳ＢＯＸαＮＸⅡＰｌｕｓ

 

主装置

プレゼンス表示アドレス帳表示

スマートフォン版画面イメージ

ＰＣ
αＮＸⅡＰｌｕｓ

電話機

プレゼンス情報



通話可能

外出先など

別紙１

 
「ＷＥＢアドレス帳ＢＯＸ」利用イメージ（２）

◆ＷＥＢアドレス帳の画面からワンタッチでコールバック発信

（２）

 

ワンタッチコールバック機能

スマート
フォン

フレッツ光

③ コールバッ

 
クを押下

取引先など

①

 

ＷＥＢ電話帳へア

 

クセス

②

 

ＷＥＢ電話帳で
発信先を選択

αＮＸⅡ主装置
ＷＥＢアドレス帳
ＢＯＸ

④ 発信 ④ 発信

（２）ワンタッチコールバック機能

 

：

 

スマートフォンからＷＥＢアドレス帳の画面をタップすることで、ス

 マートフォンからαＮＸⅡ

 

Ｐｌｕｓを介して相手先に発信。固定回線を使って接続するため、スマートフォン

 から直接かける場合に比べて通話料金が安くなります。※

※ ご契約状況等によっては通話料金の削減につながらない場合がございます。

ひかり電話オフィスＡ
（エース）等

⑤ 応答・通話

３Ｇ網等



音声メールのバックアップ機能

 

：

 

セキュリティーに配慮した暗号化通信で、音声メールデータをクラウ

 ド上のサーバーに保管することが可能。万が一の災害時にもデータ損失等のリスク低減が図れます。

音声メールのバックアップ機能

インターネット

音声メールをデータとし

 

てパソコンにダウンロー

 

ドすることが可能

◆外出先など

αＮＸⅡ主装置

別紙２

 
音声メール機能イメージ

クラウド

伝言 伝言 伝言

ＰＣ

不在担当者への伝

 

言メモ（音声）を残

 

すことが可能

スマートフォン等

αＮＸⅡ電話機

αＮＸⅡ電話機

お客様との通話の
録音が可能

メールで伝言が入っ

 

たことをお知らせ

◆取引先

◆社内

クラウドサーバに
音声メールデー

 

タを保存

５

２

１

３

４

※ ご利用にあたり別途指定のクラウドサービス契約が必要です。詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせください。

※

◆音声メールご利用イメージ
クラウド上への保管機能
パソコン連携
通話録音機能
メールボックスサービス
Ｅ－ｍａｉｌ連携

１

２

３

４

５



本体＜黒＞
＋パネル＜黒＞

本体＜白＞
＋パネル＜銀＞

本体＜白＞
＋パネル＜白（パールホワイト）＞

標準 標準

オプションパーツイメージ

ＬＣＤパネル※２ 示名条※３ カラーパネル※２ ※２：同色３枚一組

 

※３：同色１０枚一組

別紙３

 
電話機デザインイメージ

●本体は＜黒＞と＜白＞の２種類を用意。
●オプションパーツとして、各種パネルについては＜白（パールホワイト）＞を加えて、３色ラインナップ。

※１

※１ オプション品



【別紙４】Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ＳＹＳＴＥＭ　αＮＸⅡ Ｐｌｕｓシリーズ　仕様一覧

主装置タイプ サーバタイプ

最大８チャネル 最大１２チャネル 最大１９２チャネル 最大１９２チャネル

アナログ回線 ４チャネル １２チャネル １４４チャネル １４４チャネル※１

ＩＮＳ６４回線 ４チャネル １２チャネル １４４チャネル １４４チャネル※１

ＩＰ回線 ８チャネル １２チャネル １９２チャネル １９２チャネル

最大１０台 最大３０台 最大５７６台 最大５７６台

バス電話機 １０台 ３０台 ４８０台 ４８０台※1

スター電話機 １０台 ３０台 ４８０台 ４８０台※1

ＩＰ電話機 ８台 ２４台 ５７６台 ５７６台

内線伝送方式
ＬＡＮ配線

αスター配線
αバス配線

ＬＡＮ配線

共通８００件/個別２００件　※２ 共通８００件/個別２００件　※２

２０件/３２件 ２０件/３２件

ひかり電話オフィスA（エース）対応 ○ ○ ○ ○

050IP電話対応 ○ ○ ○ ○

インターネット接続対応 ○ ○ ○ ○

ディジタルコードレス対応 ○ ○ ○ ○

アナログコードレス対応 ○ ○ － －

スマートフォン連携対応 ○ ○ ○ ○

アドバンスト電話機接続 ○ ○ ○ ○

ソフトフォン接続 ○ ○ ○ ○

ドアホン接続 ○ ○ ○ ○

ＩＰビハインド接続 ○ ○ ○ ○

ＩＰ内線機能 ○ ○ ○ ○

ＡＣＤ機能 － － ○ ○

ホテル機能 － － ○ －

ナースコール接続 ○ ○ ○ －

３８８.９×３１２×１２４.４（ｍｍ） ４４４.９×３１２×１２４.４（ｍｍ） ３８０×３１２×４３２（ｍｍ）※４※５ ４３０×４１９×７２（ｍｍ）※４※５

（１９インチラック　１.５Ｕ）

約３.４ｋｇ 約３.５ｋｇ 約１５.８ｋｇ※４ 約７.１ｋｇ※４

最大約１９０Ｗ 最大約３００Ｗ 最大約５５０Ｗ※４ 最大約１００Ｗ※４

※２：１件につき、４番号登録することが可能です。

１,４００件※２※３

２０件/２０件

ＬＡＮ配線
αスター配線
αバス配線

Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ＳＹＳＴＥＭ　αＮＸⅡ Ｐｌｕｓシリーズ

ｔｙｐｅＳ ｔｙｐｅＭ
ｔｙｐｅL

外
線
数

最大消費電力

電話帳件数

商品名

概観

内
線
数

※５：ｔｙｐｅＬはビルディングブロック方式で増設が可能です。

※４：ｔｙｐｅＬ基本架の場合。

発信／着信履歴件数

主装置外形寸法

質量

※１：別途、レガシーＧＷ主装置に収容する必要があります。また、アナログ回線、ＩＮＳ６４回線を収容するため、外付けのオプション品が必要となります。

※３：共通電話帳、個別電話帳の登録件数の合計。
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