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事前照会申込書
第　　　号
年　　月　　日
東日本電信電話株式会社／西日本電信電話株式会社
殿
所属(法人名等)　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏名　　　　　　　　　

貴社接続約款第10条の２（事前照会）第１項の規定により、相互接続点を設置等しようとする場所又は光回線設備の利用区間について事前照会を申し込みます。
記
１．提供を希望する情報
	相互接続点設置予定場所又は光回線設備の利用区間
	提供を希望する情報

	
	


２．調査費用
情報提供のための調査に要した費用は、別途契約書を締結の上、支払うこととします。
３．その他
提供された情報については、接続約款第47条(守秘義務)に準じた取扱いとすることとします。
注１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
　２　第10条の２第２項第４号に規定する情報の提供を希望する場合は、別紙１に記載し添付すること。
　３　第10条の２第２項第８号に規定する情報の提供を希望する場合は、別紙２に記載し添付すること。
　４　第10条の２第２項第９号に規定する情報の提供を希望する場合は、別紙３に記載し添付すること。
　５　第10条の２第２項第10号に規定する情報の提供を希望する場合は、別紙４に記載し添付すること。






















様式第１別紙１
事前照会申込（相互接続点）
	地区名（ビル名）

	業務開始予定時期
	専用サービス
	　年　月　日

	
	電話サービス
	　年　月　日

	
	伝送区間
	ＮＴＴ東日本／ＮＴＴ西日本
	

	
	
	ＮＣＣ
	

	
	伝送方式
	

	
	伝送システム数
	Ｓ時
	

	
	
	終局
	

	伝
	接続次群
	

	
	アンテナ種別、数量
	

	送
	設備概要
	外形の寸法
	高　　　×　幅　　　×　奥　

	
	
	総重量
	Ｋｇ／ｍ２

	設
	
	発熱量
	

	
	
	所要容量
	

	備
	
	電圧規格
	

	
	
	電磁誘導
	ＶＣＣＩ適合
	有　　無

	
	
	キャビネット
排気条件
	排気種別
	上部　　背面（前面）　　側面

	
	
	
	排気ファン
	有（強制空冷）　　無（自然空冷）

	
	空調設備概要
	温度条件
	

	
	
	湿度条件
	

	
	電力設備概要
	電源種別
	

	
	
	供給条件
	

	
	
	接地種別
	

	線
	ルート数
	

	路
	管路条数
	

	・
	ケーブル条数
	

	土
	心線数
	

	木
	心線種別
	

	利用内容
	

	その他
	


注１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
２　設置する装置の仕様、諸元及び接続構成図等を示す資料（様式任意）を添付すること。
３　相互接続点設置ビルに接続申込者のケーブルを引き込む場合は、その箇所を示す図（様式任意）を添付すること。
４  装置の保護用ケージ内への設置、一般商用電源利用等の特別な要望がある場合には、その他欄にその旨を記入すること。
５　キャビネットラック設置の条件は、別に定める設置基準を満たすものであること。
　６　接続に必要な装置を設置した際にクロック供給・分電盤等が必要な場合には、その他欄にその旨を記入すること。
　７　所要容量は、設置する装置の仕様から最大消費電流値（単位アンペア）で記入すること。
様式第１別紙２
　　　　　　　　　　　　　　　　事前照会申込（光信号端末回線）

	調査項目
	提供可能時期
	

	
	伝送損失
	

	
	調査区分
	(1) 光信号端末回線(2) 光屋内配線(3)光信号端末回線と光屋内配線の何れかを選択すること

	調査区間
	（始点）通信用建物名
	

	
	（終点）利用者の建物の住所等（端末設備の設置場所）
	

	光信号端末回線に関する詳細情報
	申込芯線数
	

	
	フィルタ利用希望
	

	接続申込者に関する情報（会社名、ご担当者名、連絡先等）
	

	①利用者の建物の管理者（ビル所有者／ビル管理者）に関する情報（会社名、ご担当者名、連絡先等）
	

	②利用者の建物への入館時の立会者に関する情報（会社名、ご担当者名、連絡先等）
	

	③利用者の建物の配管等の使用に係る調整者に関する情報（会社名、ご担当者名、連絡先等）
	

	その他（記事欄）
	


注１　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。
２　利用者の建物がビル（一戸建以外）の場合は、利用者の建物の設置場所等欄に、利用者の建物(ビル)名、階数及び部屋番号若しくは事業所(テナント)名を必ず記入すること。
３　調査区分には、調査を希望する電気通信設備の範囲を選択して記入すること。
４　光屋内配線に関する調査を希望する場合は、①利用者の建物の管理者、②利用者の建物への入館時の立会者、③利用者の建物の配管等の使用に係る調整者に関する情報を必ず記入する（②は①と異なる場合のみ、③は①②と異なる場合のみ記入を要します。）とともに、利用者の建物の管理者等との間で、当社がその建物に入館する際の調整を必ず実施の上、申込むこと。

様式第１別紙３
事前照会内容（一般光信号中継回線）
	No
	ﾙｰﾄｺｰﾄﾞ
	区間
	調査希望芯線数
	光回線設備接続ﾓｼﾞｭｰﾙにおけるﾌｲﾙﾀ利用の有無
	接続開始希望時期
	備考

	
	
	通信用建物名
	
	通信用建物名
	
	
	
	

	
	
	
	～
	
	
	
	
	


注　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

様式第１別紙４
事前照会内容（特別光信号中継回線）
	No
	区間
	波長数
	インタフェース
種別
	接続開始希望時期
	備考

	
	通信用建物名
	
	通信用建物名
	調査希望波長数
	
	
	

	
	
	～
	
	
	
	
	


注　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。



