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1. インタフェース規定点 

 図１．１に、接続事業者との接続イメージを示す。当社と接続事業者とは、インタフェース点（以下「ＰＯＩ」

という）で接続する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．１ 協定事業者との接続イメージ 

  

２． 下位層（レイヤ１～２）仕様 

２．１ １０ＧＢＡＳＥ－ＬＲインタフェースにて接続する場合 

２．１.１ 物理層（レイヤ１）仕様 

IEEE Std 802.3ae Clause49,51,52 準拠 

コネクタ仕様  JIS C5973 準拠 

光ケーブル仕様 JIS C6835 SSM A 準拠 

 

２．１．２ データリンク層（レイヤ２）仕様 

IEEE Std 802.3ae Clause4 準拠 

 

２．１．２．１ 論理的条件フレーム構成 

IEEE Std 802.3 Clause3 準拠 

ただし、タイプ／フレーム長フィールドにフレーム長を指定した場合は、転送を保証できない場合があり

ます。 

 

２．１．２．２ 物理アドレス解決方法 

IETF RFC2461 準拠 

 

３． ネットワーク層（レイヤ３）仕様 

３．１ ＩＰｖ６ 

IETF RFC2460 準拠 

 

３．２ ＩＣＭＰｖ６ 

IETF RFC2463 準拠 

 

３．３ ルーティング方式 

４．１に規定するダイナミックルーティング 

ＰＯＩ 

接続事業者区間 当社区間 

接続事業者網当社装置 
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４． 上位層（レイヤ４以上）仕様 

４．１ ダイナミックルーティングプロトコル 

  BGP-4+  IETF FRC2545 準拠 

IETF RFC2858 準拠 

 

   なお、ダイナミックルーティングプロトコルの設定内容等の細目については、当社と直接協定事業者間で 

別途協議の上、決定することとする。 

 

 


