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１ 機能の内容  発側加入者交換機で、利用者回線から指示される着信先

番号の前の事業者識別番号と、利用者回線毎に設定され

ている当該通話区分の事業者識別番号とが異なってい

て、交換機に設定されている事業者識別番号により接続を

行う場合のその旨の利用者回線への通知において、他事

業者網へ接続する場合は、接続先事業者の交換機へ当

該接続を行った旨の情報を通知する 

２ 提供条件 

(１)提供交換機等の機種 

(２)提供交換機等の設置地域 

  または設置予定地域 

(３)提供回線種別 

(４)接続箇所 

(５)その他の提供条件  

 

(１)Ｄ７０、ＩＳＭ、ＤＭＳ－１０、ＭＨＮ－Ｓ 

(２)弊社の営業地域 

(３)加入電話、ＩＳＤＮ 

(４)加入者交換機接続、中継交換機接続 

(５)基本通話サービス及び付加的サービスの一部。(但し、

音声モードに限る)  

３ 使用する番号  なし  

４ 課金  なし  

５ インタフェース 

(１)ユーザ・網インタフェース 

(２)網間インタフェース 

(３)保守運用インタフェース  

(１)なし 

(２)アドレスメッセージ(ＩＡＭ)に以下の情報を付与して接続

する事業者に通知する(ＴＴＣ標準 JT-Q763,Q764 準拠) 

・交換機で当該の接続動作が行われたことを示す情報 

・交換機に設定されている事業者選択番号情報 

(３)なし  

６ 利用条件の設定  ・交換機毎の開始データの設定 

・当該機能利用時の弊社発側交換機からの利用者回線へ

の情報通知停止データの設定  

７ 機能の変更または追加の別  機能の変更  

８ 関連する機能および設備 

  並びに計画との関連  

なし  

９ 自己利用、共同利用または 

  他事業者利用の別  

共同利用  

12 工事開始年月日  平成１２年７月２１日以降工事開始予定  

13 提供予定時期  平成１３年度第３四半期以降提供開始予定  

14 計画の設定または変更年月日  平成１２年３月３日  

15 計画の設定または変更理由   公正競争条件整備及び利用者の利便性向上のため 

 


