
東Ｈ１４－他１ 

１ 機能の内容  端末回線線端接続（活用型Ｐ用）において、以下の機能を

追加する 

・ ＰＨＳ事業者独自網からＮＴＴ東日本網へハンドオーバ

ーした場合にその通信を継続させる機能 

・ ＮＴＴ東日本網からＰＨＳ事業者独自網へ復帰した場合

に、ＮＴＴ東日本網での回線を切断する機能 

・ ＰＨＳ端末着信時の接続処理において、公衆用基地局

からの信号をＩＳＵＰ信号に変換しインチャネル上で情報

伝達等を可能にする機能 
 

２ 提供条件 

 (１)提供交換機等の機種 

 (２)提供交換機等の設置地域 

   または設置予定地域 

 (３)提供回線種別 

 (４)接続箇所 

 (５)その他の提供条件 

 

(１)ＭＨＮ－Ｓ 

(２)ＮＴＴ東日本全営業地域 

(３)活用型ＰＨＳ基地局接続用回線 

(４)端末回線線端接続 

(５)特になし 

３ 使用する番号  特になし  

４ 課金  特になし  

５ インタフェース 

 (１)ユーザ・網インタフェース 

 (２)網間インタフェース 

 (３)保守運用インタフェース 

 

(１) 本機能に関して、ユーザ・網インタフェースに変更は

無い 

(２) ハンドオーバー時の呼解放情報通知において、公衆

用基地局→ディジタル網の起動方向を追加。また、

ＰＨＳ端末着信時のインターワークにおいて、ＰＲＯＧ

信号の公衆用基地局→ディジタル網の起動方向を

追加 

(３) 本機能に関して、保守運用インタフェースに変更は

無い 
 

６ 利用条件の設定  交換機毎の機能開始データ設定  

７ 機能の変更または追加の別  機能の追加  

８ 関連する機能および設備 

  並びに計画との関連  

特になし  

９ 自己利用、共同利用または 

  他事業者利用の別  

他事業者利用  

12 工事開始年月日  平成１５年１月３１日以降工事開始予定  

13 提供予定時期  平成１５年度第４四半期以降提供開始予定  



14 計画の設定または変更年月日  平成１４年１２月２０日  

15 計画の設定または変更理由 

  （１）設定または変更の理由 

  （２）背景事情及び関連日程  

 

（１）他事業者要望による 

（２）他事業者要望による 

 


