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第一種指定電気通信設備の機能の変更または追加に関する計画 

 

１ 機能の内容 東Ｈ１７－１ 

(1)［二重番号解消機能］ 一般番号ポータビリティの網間接続に

おいて、従来より移転先ユーザ毎に移転先を特定する番号に書き

換えてルーティングしているが、二重番号解消に資するため、移

転先を特定する番号に代わって移転先ユーザを収容する交換機

等を特定する番号に書き換えてルーティングすることを可能と

する。また、当該番号とともに移転元の番号（ディレクトリ番号）

を付加する。 

(2)［網間リダイレクション機能］ 一般番号ポータビリティの網間

接続において、回線再設定を希望する前位事業者（発信事業者又

は中継事業者）については、移転元事業者から移転先を示す番号

情報を取得することにより、移転先事業者への回線設定を起動す

ることを可能とする。 

２ 提供条件 
(1)提供交換機等の機種 
(2)提供交換機等の設置地域又

は設置予定地域 
(3)提供回線種別 
(4)接続箇所 
(5)その他の提供条件 

 
(1) Ｄ７０、ＭＨＮ－Ｓ、Ｄ６０、ＭＨＮ－Ｓ（ＩＣ） 
(2) ＮＴＴ東日本全営業地域 
 
(3) 加入電話、ＩＳＤＮ 
(4) 加入者交換機接続、中継交換機接続 
(5) 特になし 

３ 使用する番号 特になし 
 

４ 課金 特になし 
 

５ インタフェース 
(1)ユーザ・網インタフェース 
(2)網間インタフェース 
(3)保守運用インタフェース 

 
(1) 本機能に関して、ユーザ・網インタフェースに変更は無い。
(2) ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｑ７３０及びＪＴ－Ｑ７６９．１に準拠 
・二重番号解消機能を実現する移転元交換機は、着番号パラメータ

にネットワークルーティング番号、着ディレクトリ番号パラメー
タにダイヤル番号を設定したＩＡＭを後位網へ送出する。 

・網間リダイレクション機能を実行しようとする前位網よりリダイ
レクション能力パラメータ及びリダイレクション順方向情報パラ
メータ（新規に規定されるリダイレクション実行表示を含む）を
設定したＩＡＭを受信した移転元交換機は、移転先番号パラメー
タにネットワークルーティング番号、リダイレクション逆方向情
報パラメータ（新規に規定されるリダイレクション実行理由を含
む）を設定したリダイレクションの起動用ＲＥＬ（Ｒ－ＲＥＬ）
を前位網に送出する。 

(3) 本機能に関して、保守運用インタフェースに変更は無い。 
６ 利用条件の設定 交換機毎の機能開始データ設定  

 
７ 機能の変更又は追加の別 機能の追加 

 
８ 関連する機能及び設備並び

に計画との関係 
特になし 
 

９ 自己利用、共同利用又は他
事業者利用の別 

共同利用 
 



２ 

12 工事開始年月日 
 

平成１８年１月３１日以降工事開始予定 
 

13 提供予定時期 平成１８年度第４四半期以降提供開始予定 

14  計画の設定又は変更年月日 平成１７年７月１４日 

15 計画の設定又は変更理由 
(1) 設定又は変更の理由 
(2) 背景事情及び関連日程 

 

 
(1) 一般番号ポータビリティの実現方式の見直し 
(2) 電気通信番号（０ＡＢ～Ｊ）の逼迫対策及び回線再設定方式

への移行  

 

 
 




