


２．主な特長 

（１）簡単な操作で通報可能 

 本商品は「非常」「相談」ボタンの押下で緊急通報センタ等（事前に設定されたご希望の電話番

号）へ自動通報し、ハンズフリーで通話可能です※１０。本体の「非常」ボタンは肘や肩でも押すこと

ができるよう大きく設計されており、夜間は非常ボタン自体を点灯させることができるため、視認性

を確保できます。また、あらかじめ録音した音声による通報が可能なため、発声が困難な状況で

も通報可能です。さらに停電時には内蔵電池により動作するため、様々な状況下においてもお客

様に安心してご利用いただくことができます。 
※１０ 本商品でご利用可能な回線は、ＮＴＴ東日本およびＮＴＴ西日本の提供する一般電話回線（アナログ）のみです。 

 

（２）オプション機能向上でさらに便利に 

 本商品ではペンダント型の「小電力型ワイヤレスリモートスイッチ５（送信機）」（以下、スイッチ）を

最大１６台接続可能であり、複数人での同時利用や階段・浴室等の施設別に設置し、個別の通報

を識別することが可能となりました。スイッチの電池切れ検知・通報機能にも対応したことで、電池

切れによる通報不能も予防します。 

 また、新たにお客様の生活サイクルに合わせた詳細な設定が可能になったことで、市販の各種

センサ（人感センサ、火災センサ、ガスセンサなど）もより使いやすくなりました。 

 

（３）コストパフォーマンスの向上 

ワイヤレス受信機を本体に内蔵したことで、従来機種では別途必要だったワイヤレス受信機の

購入が不要となり、従来機よりお求めやすい価格でワイヤレスリモートスイッチをご利用いただけ

るようになりました。 

 

３．お客さまからのお申し込み、お問い合わせ先 

お客さまを担当する弊社営業担当、または以下のメールアドレスよりお申し込みください。 

 

   E-mail ＮＴＴ東日本：info-ced@sinoa.east.ntt.co.jp 

        ＮＴＴ西日本：info.t@west.ntt.co.jp 

        

４．今後の予定 

福祉向け緊急通報装置に関しては今後も更なるラインアップ拡充を予定しております。 

 

 

【製品外観】 

 
緊急通報装置「ＳＬ－１０号ＢＯＸ」 

                            
 小電力型ワイヤレスリモートスイッチ５（送信機）   ＳＬ－１０号ハンドフリーボックス※１１   

 
※１１ 本商品に最大２台まで増設でき、「非常」「相談」通報が利用可能な子機です。本商品との内線通話には対応しておりません。 

 

 

【別紙１】ご利用イメージ図 

【別紙２】製品一覧 

【別紙３】主な仕様 

 



ご利用イメージ①：福祉コミュニケーションシステム「ＳＲ１０－Ⅵ」の利用者側端末としての利用

老人ホーム、高齢者マンションなど老人ホーム、高齢者マンションなど

火災センサ

事務事務室室などなど

各居室など各居室など

人感センサ

ＳＬ－１０号ＢＯＸ※５

ＳＲ１０－Ⅵセンタ装置
※６ 構内ＰＨＳ多機能電話機

ご利用イメージ②：ビジネスホン収容による簡易ナースコールとしての利用

ＩＳＤＮ網

ＳＲ１０ーⅥ

 

センタ装置※１

ＳＬ－１０号ＢＯＸ※２

 

（親機）

生活周期通報 火災検知

※４：接続可能な交換機および機器構成については、弊社販売担当者までお問い合わせください。

 

※５：通報先に外線（１１９番など）を設定することはできません。
※６：データ通報機能はセンタ装置接続時のみ利用可能です。

音声通報

利用者宅利用者宅

ＳＬー１０号

 

ハンドフリーボックス

 

（子機）

消防署・自治体介護センタ消防署・自治体介護センタなどなど

データ通報
音声通報

寝室など寝室など

リビングなどリビングなど

アナログ網

音声通報

小電力型ワイヤレス

 

リモートスイッチ５

お元気

 
コール

リモート

 

アクセス

 

（遠隔設定）

連絡・急行

ビジネスホン等の構内交換機ビジネスホン等の構内交換機※※４４

 

（例：Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ（例：Ｎｅｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ

 

ＳＹＳＴＥＭＳＹＳＴＥＭ

 

ααＮＸ）ＮＸ）

【別紙１】ご利用イメージ図

各種センサ※３
相談通報

その他建物内その他建物内

相談通報

緊急通報

その他宅内その他宅内

相談対応

緊急通報

※１：ご利用可能な回線は、ＮＴＴ東日本およびＮＴＴ西日本の提供するＩＮＳネット６４のみです。 ※２：ご利用可能な回線は、ＮＴＴ東日本およびＮＴＴ西日本の提供する一般電話回線（アナログ）のみです。
※３：全てのセンサの動作を保証するものではありません。本商品と火災センサを組み合わせても、消防法の定める火災通報装置とはなりません。



ＳＬ－１０号ハンドフリーボックス※２ 小電力型ワイヤレスリモートスイッチ５

 
（送信機）

リモートスイッチＳ２

ＳＬ－１０号ＢＯＸ

【別紙２】製品一覧

■オプション品

販売価格：１５，０００円

 

（税込価格：１５，７５０円）
販売価格：６，８００円

 

（税込価格：７，１４０円）
販売価格：２，４００円

 

（税込価格：２，５２０円）

ＳＬ－１０号ＢＯＸ

販売価格：４１，０００円

 
（税込価格：４３，０５０円）

販売価格：４７，８００円

 
（税込価格：５０，１９０円）

■本体※１ ■本体＋小電力型ワイヤレスリモートスイッチ（送信機）※１

ＳＬ－１０号ＢＯＸ（セット）

※１

 

センタ装置と連携してご利用になる場合は別途「福祉コミュニケーションシステム

 

ＳＲ１０－Ⅵ」が必要となります。

 
※２

 

本商品に最大２台まで増設でき、「非常」「相談」通報が利用可能な子機です。本商品との内線通話には対応しておりません。



【別紙３】 主な仕様 

 

１．緊急通報装置「ＳＬ－１０号ＢＯＸ」 

 

（１）ＳＬ－１０号ＢＯＸ 

項目 仕様 

適用回線 一般電話回線（アナログ）※ 

ダイヤル方式 ＤＰ（１０ＰＰＳ／２０ＰＰＳ）またはＰＢ 

異常入力 
非常ボタン、相談ボタン、センサ類（最大４入力）、ワイヤレ

スリモートスイッチ（最大１６台） 

通報宛先 ９宛先 

通報方式 データ通報方式、音声通報方式、録音音声方式 

使用電源 ＡＣ１００Ｖ±１０Ｖ ５０/６０Ｈｚ 

予備電源 ニッケル水素電池（デンチパック-１０６） 

外形寸法 約４７ｍｍ（Ｈ）×１５０ｍｍ（Ｄ）×２１０ｍｍ（Ｗ） 

質量 約０．７Ｋｇ（電池パックを含む） 

使用条件 
温度：０～４０℃ 

湿度：５～９０％Ｒｈ以下（結露しないこと） 

 

（２）ＳＬ－１０号ハンドフリーボックス 

項目 仕様 

適用回線 一般電話回線（アナログ）※ 

ダイヤル方式 ＤＰ（１０ＰＰＳ／２０ＰＰＳ）またはＰＢ 

異常入力 非常ボタン、相談ボタン、リモートスイッチＳ２入力 

通報宛先 ９宛先 

使用電源 ＳＬ－１０号ＢＯＸから供給 

外形寸法 約４７ｍｍ（Ｈ）×１５０ｍｍ（Ｄ）×２１０ｍｍ（Ｗ） 

質量 約０．５Ｋｇ 

使用条件 
温度：０～４０℃ 

湿度：５～９０％Ｒｈ以下（結露しないこと） 

 
※本商品でご利用可能な回線は、ＮＴＴ東日本およびＮＴＴ西日本の提供する一般電話回線（アナログ）の

みです。その他の回線（他事業者様の提供回線、ＩＰ電話回線など）でのご利用は、動作保証の対象外とな

ります。



２．小電力型ワイヤレスリモートスイッチ５（送信機） 

項目 仕様 

送信距離 約５０ｍ（見通し距離）以上 

送信出力 １０ｍＷ以下 

送信周波数 ４２６．２５ＭＨｚ 

電池 リチウム電池ＣＲ２０３２（１個） 

電池使用期間 約２年（常温にて１週間に１回の通報を行った場合） 

外形寸法 約１９ｍｍ（Ｈ）×６９ｍｍ（Ｄ）×４１ｍｍ（Ｗ） 

質量 約０．２５Ｋｇ（電池を含む） 

防水 簡易生活防水機能付き（ＪＩＳ保護等級７相当） 

使用条件 

０～４５℃ 

湿度に関しては、防水機構のため短時間（１時間程度）であ

れば浴室内での使用も可能です。 

 

３．リモートスイッチＳ２ 

項目 仕様 

外形寸法 約Φ３２．３ｍｍ×７８ｍｍ＋約４．０ｍ 

重量 約７４ｇ 

使用条件 
温度：０～４０℃ 

湿度：５～９０％Ｒｈ以下（結露しないこと） 
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